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Kursziele

1. Wissen wo und wie man Rampen zur Stabilisierung der
Gewassersohle einsetzen kann

2. Was rund um das Bauwerk zu beachten ist
(Organismendurchgangigkeit, Anschlussbereiche)

3. Wie die Dimensionierung einer Rampe als
Sohlstabilisierungselement erfolgt (Datenbedarf,
Bautypen, Bemessungsmethoden)
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers

Gleichgewichtsgefalle (1)
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers
Gleichgewichtsgefalle (2)
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers

Gleichgewichtsgefalle (3)
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers
Sohlstabilisierung im Langsprofil (1)

Quelle

y

MUndung
J1=H/L1>J2=H/L2

Begradigung erhoht das zu Uberwindende Gefélle
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers

Sohlstabilisierung im Langsprofil (2)
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Hdiff

L

IXpunkt 1

Fixpunkt 2

H=J1xL=JGxL + Hdiff

JG...Gleichgewichtsgefélle
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers
Sohlstabilisierung im Langsprofil (3)

Gleichgewichtsgefalle < vorhandenes Gefalle

a) Gleichgewichtsgefalle erhdhen:
verbreitern oder verengen (Transportoptimum),
Geschiebeeintrag erh6hen, Kornvergroberung bis
Sohlstabilisierung mit offenem Deckwerk oder
Pflasterung — auf gesamter Strecke

b) HOohendifferenz mit Bauwerken uberwinden:
Sohlstufen oder Rampen — nur Teilstrecken direkt
betroffen
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers

Sohlstabilisierung im Langsprofil (4)
L AI\:ixpunkt 1

Hdiff

Fixpunkt 2
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers

Sohlstabilisierung im Langsprofil (4)
L AFixpunkt 1

Hdiff

L Fixpunkt 2
HRampen > Hdiff!
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers

Sohlhdhendifferenz und

Rampenhdhe bzw. Rampenlange (1)

Wehr=

— hohe W

Sohlhéhen=
differenz

AS

- Rampenlange LR

\ |
Kolklange LK
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers

Sohlhéhendifferenz und

Rampenhdhe bzw. Rampenlange (2)

W + AS + LK*JG

HR JR>IJG=>HR > wx
(1 - JG/IR)
HR ... Rampenhdhe
W ... Wehrhohe
AS ... Sohlhohendifferenz
LK ... Kolklange
JG ... Gleichgewichtsgefalle des Gewassers
JR ... Gefélle der Rampe
Hinwels: kleineres JG = grol3eres AS
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Rampen im Langsprofil eines Gewassers

Zusammenfassung

Rampenhohe(n) = abhangig von:

1) Geschiebe (Menge + Korngrofie)
2) Hydrologie
3) Abflussquerschnitt zwischen den Rampen

4) Wahl des Rampengefalles

Hinweis: Anderungen in den Punkten 1 bis 3 im
zeitlichen Verlauf ergeben eine Anderung der
benotigten Rampenhohen!
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