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Grundsatzlicher Aufbau einer Rampe

Wehrhohe (wegen Beschleunigung im Oberwasser)

Wien - Severingasse

+ Kronensicherung

—
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Grundsatzlicher Aufbau einer Rampe

Rampenkorper (Uberwindung Hohenunterschied,
Energieumwandlung)

Wien - Severingasse

Kronen-
sicherung
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Grundsatzlicher Aufbau einer Rampe

Ful3sicherung + Kolk mit Sicherung (Energieumwandlung)

Wien - Severingasse

Kronen-

sicherung Rampenkdrper
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Grundsatzlicher Aufbau einer Rampe

Gesamtaufbau im Langsprofil

Wien - Severingasse

Kronen-

sicherung Rampenkdrper

Kolk + Sicherung

Ful3-
sicherung
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Grundsatzlicher Aufbau einer Rampe

Zusammenfassung im Langsprofil

Wien - Severingasse

 Wehrhdhe + Kronensicherung
« Rampenkorper
e Fuldsicherung
« Kolksicherung

Aufbau im Querprofil

« Ufersicherung links

« Beschleunigungsbereich bzw. Rampenkorper bzw.
Kolkbereich

« Ufersicherung rechts

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Rampentypen, Ausfuhrung

e Schuttsteinrampe

Wien - Severingasse

Blocksteinrampe (Schaubergerrampe)

Aufgeldste Rampe (unstrukturiert)

Aufgeloste Rampe (unstrukturiert, eigendynamisch)

Aufgeloste Rampe (Riegelrampe)

Aufgeldste Rampe (Holzpfahlrampe)

Hinwels:
maoglicher Bautyp und Rampengefalle stehen in
Querbezug zur Organismendurchgangigkeit
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Rampentypen, Ausfuhrung

Schittsteinrampe mittlere Steinspitzen

theoretische
- Rampenebene

Wien - Severingasse

2-lagiger Steinwurf ) Y
auf [
2-lagiger Filterschicht

d. ... aquivalenter =]
Kugeldurchmesser ~
der Rampensteine

Steinbettung
dg ... quivalenter - —
Kugeldurchmesser

der Bettungssteine (Filter) %d ~02-

k... RampenraUhelt Grafik: Platzer, G. (2000). BAW Band 9

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Rampentypen, Ausfuhrung

Blocksteinrampe (Schaubergerrampe)

Steine stehend auf mittlere
2-lagiger Filterschicht

Wien - Severingasse

K ... Rampenrauheit
theoretische

Rampenebene
| ... mittlere Lange der  —%

Rampensteine

d. ... aquivalenter
Kugeldurchmesser =~ OK
der Rampensteine Stenbettung

dg ... aquivalenter
Kugeldurchmesser

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung

ser d,=02-d,
der Bettungssteine (Filter) Grafik: Platzer, G. (2000). BAW Band 9
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Rampentypen, Ausfuhrung

Aufgel0ste Rampe (unstrukturiert)

-Severingasse

Wien

— Endsohle — Uberschiittung 0,18 Steine/m2, grobes
(ca. 30% Deiock) Grundmaterial erforderlich

Quelle: Hunziker et al. (2008)

% Blockrampen Normalien. Manual zur
27 Sanierung von Abstiirzen, Aarau.
occocooo - http://www.ag.ch/alg/de/pub/angebote/
DC%%% dokumente.php

Grundmaterial dm>60mm
(Dicke=ca.60 Dslock)

Hinweis: aktuell nur Bemessungshinweise fur kleine
Gefalle und niedere Belastungen vorhanden,
zuverlassige Dimensionierungsgrundlagen fehlen
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Rampentypen, Ausfuhrung

Aufgeldste Rampe (unstrukturiert, eigendynamisch)

Wien - Severingasse

Quelle: Hunziker et al. (2008)
Blockrampen Normalien. Manual zur
Sanierung von Abstirzen, Aarau.

http://www.ag.ch/alg/de/pub/angebote/
dokumente.php

Hinweis: Anwendungsbereich derzeit
Sohlenbreite / dmax = 3 bis 7, zuverlassige
Dimensionierungsgrundlagen fehlen
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Rampentypen, Ausflihrung

Aufgeldste Rampe (Riegelrampe)

Wien - Severingasse

Hinweis: breiter Anwendungsbereich,
hohe Belastungen maoglich,
Dimensionierungsgrundlagen groldtenteils vorhanden
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Rampentypen, Ausfuhrung

-Severingasse

Aufgeldste Rampe (Holzpfahlrampe)

Wien

Hinweis: Grundsatzlich gleicher
Anwendungsbereich wie Riegelrampe, detaillierte
Dimensionierungsgrundlagen fehlen
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Rampentypen, Ausfuhrung

Aufgeldste Rampe (Holzpfahlrampe)

———

Wien - Severingasse

Belastung g = 18 m3/s und Breitenmeter, Gefalle 2%,
Riegelsteine 3 bis 4.25 t auf Filter 10 bis 60 cm,
Beckensteine 300 bis 1800 kg auf Kies mit dm =40 mm

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Rampentypen, Ausfuhrung

Querprofil Rampenoberflache

 Eben (horizontale Riegel) ;/

« Muldenférmig (Niederwasserrinne, Fischaufstieg,
Abflusskonzentration im Bereich Rampenmitte,

Kolktiefstpunkt in Gewéssermitte)v
« Muldenformig mit Bootsgasse \/

Hinwels:
Muldenform, Rampe im Bogen oder einseitig starkere
Zustromung ergeben lokal hOhere Bauwerksbelastung
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Kronen- und Ful3sicherung, Ausfuhrung

-Severingasse

* Erosionsstabile Abdeckung

Wien

e Steinriegel

o Spundwand bzw. Herdmauer bzw. Schienenzaun
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Herdmauer | | Stahlspundwand
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Kolksicherung, Ausfuhrung

* Rollierung (Steinteppich)

Wien - Severingasse

o Kombination
Steinteppich,
offenes Deckwerk,
freie Sohle (an lokale
Flachenbelastung im
Kolk und
Gefahrdungsbereiche
angepasst)

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung

Foto: TU-Wien
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Ufersicherung, Ausfihrung

o Steinschlichtung (glatt oder rau)

Wien - Severingasse

« Steinschlichtung mit Rippen bzw. Buhnen (bei flachen
Boschungen Ruckzugszonen fur Flsche bel hoheren
Wasserfiihrungen) % 4% S AESER L

Hinwelis: . ! Zes it
Raue Ufer ergeben bessere Energleumwandlung aber
auch hohere Wasserspiegel am Rampenbauwerk
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