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Einleitung

Fischaufstiegsanlage oder Rampe?

Wien - Severingasse

NACHTEIL von Rampen

 Rampen sind der gesamten Abflussdynamik ausgesetzt

VORTEILE von Rampen

» Keine Probleme der Auffindbarkeit

» Bereitstellung mehrerer und verschiedenartiger Wanderkorridore

» Geringe Verlegung durch Treibgut = Geringer Wartungsaufwand
* Gleichzeitige Funktion als Abstiegsweg

* Bereicherung im ,Lebensraum Fliel3gewasser*

» Bereicherung des Landschaftsbilds

=p Rampen sind Fischaufstiegsanlagen immer
vorzuziehen!
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Grundsatzliche Bemessungskriterien

Anforderungen der Fische und Kleintiere

Wien - Severingasse
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Grundsatzliche Bemessungskriterien

Anforderungen der Fische und Kleintiere

Wien - Severingasse

Fischregionen

Forellen- / Aschen-/ Barben-/ Brachsenregion
=p | _eit- und Begleitfischarten

Kritische FlieRRgeschwindigkeiten

e abhangig von Fischlange, Spezies, Temperatur und
Sauerstoffgehalt

o Sprint- / gesteigerte / Dauergeschwindigkeit

Absturzhohen, Wassertiefen und Beckenabmessungen

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung

Turbulenz in den Becken
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Dauer der Durchgangigkeit
Q335 < Qeko < Q3o

Wien - Severingasse

Q1 Okologischer Bemessungsabflussbereich

K_J%

~— Fischwanderung, z.B. Asche

Fischwanderung, z.B. Bachforelle

Dauer/,-n ia ~=

A
365

=» Okologischer Bemessungsabflussbereich
= Funktion (Fischregion)

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Wanderkorridore

= Verbindungswege (Aufstiegswege) von Unterwasser zu
Oberwasser eines Hindernisses

-Severingasse

Wien

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Wien - Severingasse

Kalibrierung

Modellversuch

Hydraulik |

Wanderkorridore

Riegelsteinschlichtung / Form der Riegelsteine

h, >>h,

patd
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Wanderkorridore

Dimensionierung

Wien - Severingasse

Riegelsteine sollen meistens Uberstromt sein.

0,7-MNQ -
Anzahl der Wanderkorridore Quik Bemessung

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Wanderkorridore

Dimensionierung - Formen der Offnungsquerschnitte

- Severingasse

Wien

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Wanderkorridore

Dimensionierung

Wien - Severingasse

Flie3tiefe in den Wanderkorridoren soll ausreichend
grol3 sein.

ok --- Offnungswinkel

thK ~ 0,40 m

Offnungswinkel bzw. Offnungsbreite zwischen den Steinen
so grol3, dass Flief3tiefe hy, = 0,40 m

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Wanderkorridore

Dimensionierung (mit Uberfallformeln nach Poleni)

Wien - Severingasse

8

- . ) ho/2 :
= =2ER J20-tano,, -h,,. Dreieckwehr WK

g Qi = g“ /20 by - D32 Rechteckwehr I hyyk
§ Dk
é u... Uberfallbeiwert nach Poleni = Schatzwert!
- u=0,5-0,6 fur scharfkantige Bruchsteine
: u=0,6-0,8flrabgerundete Steine, Feldsteine
rﬂ}]m ursula.stephan@baw.at Dimensionierung von Rampen

\AVEAAA  www.baw.at 13 Organismendurchgangigkeit und Fischaufstieg 20.1.2010



Wanderkorridore
Optimale Ausbildung der Absturzh6he Ah

Wien - Severingasse

e Ah ~ Ah; = ca. 12/ 15/ 20 cm fur Barben- / Aschen- /
Forellenregion

e Ah ~ Ahg << hyy

=» hohe Variabilitat der Fliel3geschwindigkeiten im
Wanderkorridor durch Einstau vom unteren Becken

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Wanderkorridore
Optimale Ausbildung der Absturzh6he Ah

-Severingasse
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Becken

Gestaltung der Becken als Ruhezonen

Wien - Severingasse

2 maldgebliche Kriterien:

Dauergeschwindigkeit = ca. 2 x Fischlange
=» Mmittlere FlieR3geschwindigkeit in den Becken
Turbulenz in den Becken

= Beckenvolumen

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Becken

Gestaltung der Becken als Ruhezonen

Wien - Severingasse

Energiedissipation T = (0,7-MNQ)-pg-Ah/Vg
=» Beckenvolumen Vg

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung

— - 3
TForeIIenregion = 125-200 W/m
TAschenregion = 80-120 W/m3
TBarbenregion = 50-100 W/m3
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Becken

Gestaltung der Becken als Ruhezonen

_— = Ty o

A ) 1 T

Wien - Severingasse

Je grof3er der
WeilRwasseranteil auf
einer Rampe, umso
grolder die
Flielsgeschwindigkeit
und umso geringer die
Wirkung als Ruhezone.

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Becken

Beckenlange

-Severingasse

Wien

z.B. Asche — Aschenregion
I-Fisch,max = 0’50 m
L =150 m

B,min

z.B. Barbe — Barbenregion
I—Fisch,max = 0’70 m
L =2,10m

B,min

Nettobeckenlange mind. 3x die groldte Fischlange

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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Zusammenfassung

e Grundsatzliche Bemessungskriterien

(Kritische Flie3geschwindigkeiten, Absturzhdhen, Wassertiefen,
Beckenabmessungen, Turbulenz in den Becken)

Wien - Severingasse

e Dauer der Durchgangigkeit
(Q335 < Q(’jko < QSO)

 Wanderkorridore
(Gestaltung, Bemessung, Absturzhdhe je nach Fischregion)

e Becken
(Volumen, Turbulenz und Flie3geschwindigkeit, Beckenlange)

Hydraulik | Modellversuch | Kalibrierung
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